


- 型号3730-3 EXPERT+·数字式电气阀门定位器带HART
®
通讯

及增强版专家诊断功能 

- 型号3730-3 ESD·数字式电气阀门定位器用于安全相关系

统，带部分行程测试功能和早期检测ESD控制阀的任何不正

确动作，带HART
®
通信·见数据表 T 8388-1 ZH 

- 型号3731-3 Ex d·隔爆型数字式电气阀门定位器带HART
®

通信·见数据表 T 8387-3 ZH 

 

附加可选 

- 感应式阀位开关（接近开关） 

- 二线制模拟阀位变送器 

- 电磁阀强制排气（阀门定位器输出排空）功能 

- 分体式阀位传感器（图4） 

- 增强版专家诊断EXPERT+（T 8388 ZH） 

- 不锈钢外壳 

 

工作原理 

3730-2/3型数字式电气阀门定位器装配到气动控制阀。阀门

定位器接受控制系统或控制器输出的电动控制信号，按预先

设置关系辅助气动执行器调整阀位并实现准确定位。阀门定

位器将输入控制信号（给定参数w）和控制阀位行程或旋转角

（被调参数x）反馈量进行比较、处理，进而输出相应的气动

控制信号pst（输出参数y）给气动执行器。 

3730-2/3型数字式电气阀门定位器主要由带微处理器（5）的

电子单元、模拟的电气转换器和输出气动放大器以及阀位传

感器（2，角位移传感器）组成。 

当输入控制信号变化或有阀位偏差，则对气动执行器加压或

泄压。若需要，可调整输出气量改善信号压力作用，还可由

软件设置输出信号压力限制值1.4、2.4、3.7巴。 

带有固定设定值的气量定值器（9）可使一恒定气量排空，用

于阀门定位器壳内正压吹扫和优化气动放大器输出容量。 

由气源压力定值器（8）向电气转换器（6）的提供恒定压力

的气源，且不受外部气源压力变化影响。 

 

操作 

阀门定位器由用户容易掌握使用的单旋钮按键进行操作，通

过转动旋钮按键选择参数，按下旋钮按键激活需要的设定。

全部参数在菜单内都列在同一层面上，没有子菜单。本机可

对全部参数进行检查和修改。 

LCD可显示全部参数，其读数方向可180
O
翻转，不需改变硬件

位置，只需组态参数设定按一下就可实现。 

在阀门定位器上用设置DIP开关“气开/气关”来对应控制阀

的关闭方向，并约定当控制阀在“关闭”阀位时，LCD阀位显

示读数为0％。 

INIT键用来激活按所组态参数启动的初始化，完成初始化后，

阀门定位器立即进入控制操作状态。 

SAMSON组态软件TROVIS-VIEW可以对阀门定位器组态，为此阀

门定位器还配置了数字接口，用于与PC机RS-232接口的连接。

3730-3型号的数字式电气阀门定位器还具有HART®通信，允许

HART®通信访问全部参数。 

 

 

 

 

 

图例 

1    控制阀 

2    阀位传感器 

3    控制电路 

4    A/D转换器 

5    微处理器 

6    电气转换器 

7    气动放大器 

8    压力定值器 

9    气量定值器 

10   输出气量调整 

11   感应式阀位开关（可选） 

12   电磁阀（可选） 

13   阀位变送器（可选） 

14   软件阀位开关 

15   故障报警输出 

16   LCD 

17   HART连接（仅3730-3型） 

图5• 3730-2/3型数字式电气阀门定位器功能图 
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串行接口 
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表1·3730型数字式电气阀门定位器技术数据 

 

通用数据  3730-… 型数字式电气阀门定位器 

行程，可调 直接装配到3277型气动执行器：           3.6 至 30 mm 

按IEC 60534-6-1标准装配连接：          3.6 至 200 mm 

装配到角行程气动执行器：               24
O
 至 100

 O
开启角 

行程范围 可调 在已初始化的行程/开启度·最大可调比为1：5 

信号范围 4 至 20mA·二线制带反向保护·最小量程 4mA 输入控制信号 

W 
静态破坏限值 100mA 

最小电流  用于显示：3.6mA ·用于操作：3.8mA 

气源压力 1.4 至 7 巴（20 至 105 psi） 气源 

空气质量按 

ISO 8573-1(2001) 

最大颗粒尺寸和密度：4级·含油量：3级 

露点：3级或必须低于预期的最低环境温度10K 

输出信号压力  0巴至气源压力·使用软件可限制为1.4/2.4/3.7巴±0.2巴 

可调 线性/等百分比/反向等百分比 

用户-定义（通过软件和通讯） 

蝶阀、旋转阀芯阀和V球阀：线性/等百分比 

特性 

偏差 ≤1％ 

回差  ≤0.3％ 

灵敏度  ≤0.1％ 

传送时间  最大240秒，用软件个别调整排气和气源 

作用方向  可逆 

耗气量 静态 与气源压力无关，约110 ln/h 

气动执行器加压 在△P=6巴：≥8.5m
3
(N)/h·在△P=1.4巴：≥3.0m

3
(N)/h·Kvmax(20℃)=0.09 输出气量 

气动执行器泄压 在△P=6巴：≥14.0m
3
(N)/h·在△P=1.4巴：≥4.5m

3
(N)/h·Kvmax(20℃)=0.15 

允许环境温度  -20 至 +80℃·带金属密封接头-45 至 +80℃ 

防爆型按EC检定证书中的限值 

温度 ≤0.15％/10K 

气源 无 

影响 

振动 按IEC 770在最大2000Hz和4g时≤0.25％ 

电磁兼容性  遵守EN 61000-6-2、EN 61000-6-3标准和NAMUR推荐的NE21要求 

电气连接  一个M20x1.5电缆密封接头（适用电缆直径6-12mm）·另一个M20x1.5可加在已有螺纹接口，用于0.2至2.5mm
2

线截面的螺纹接头 

防护等级  IP 66/ NEMA 4X 

按IEC 61508/SIL和服从在安全-相关系

统中的执行 

 

对于95％的信任级，在安全功能要求的故障几率 PFD< 2.8x10
-7
 

依照IEC 61508-2 表A1的安全故障系数（SFF）大于或等于0.99 

相应于在故障-相关系统中的执行容许硬件故障1或2个高至包括SIL 4 

防爆保护 

ATEX、IECEx、FM/CSA、等 见防爆保护认证一览表 

数字接点   

2个带反向保护的软件阀位开关，组态切换动作，缺省设置按表 

类型 非防爆 防爆 

没响应 非导通 ≤1.2 mA 

信号状态 

响应 导通（R =348Ω） ≥2.1 mA 

1个故障报警接点 

类型 非防爆 防爆 

没响应 导通（R =348Ω） ≥2.1 mA 

信号状态 

响应 非导通 ≤1.2 mA 

工作电压  对于连接到按EN 61131标准的PLC的数字输入， 

Pmax = 400Mw 

或连接到按EN 60947-5-6标准的NAMUR隔离放大器 

仅用于连接到按EN 60947-5-6标准的NAMUR隔离放大

器 
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材质 
外壳 压铸铝 EN AC-AlSi12(Fe)(EN AC 44300)按照DIN EN 1706·喷漆 

特殊型：不锈钢1.4581 

外部部件 不锈钢1.4571和1.4301 

电缆密封接头 聚酰胺，黑色，M20x1.5 

重量 约 1.0kg 

 

 

表1a·3730-2和3730-3型数字式电气阀门定位器的选项 

电磁阀 · 按 IEC 61508 /SIL  

输入  24 V DC ·反向保护 · 静态破坏限值 40 V  

 

电流量 I =                 (在24V时相应为4.5 mA)  

 

信号 “0”   无获取（输出排空） ≤15 V  

信号 “1”   安全获取（正常输出） > 19 V  

使用寿命  > 5 x 10
6
 开关次数  

按IEC 61508/SIL和服从在安全-相关系

统中的执行 
同阀门定位器气动 

模拟阀位变送器  二线制变送器  

辅助电源 12至30 V DC · 反向保护 · 静态破坏限值 40 V  

输出信号 4 至 20 mA  

作用方向  可逆  

工作范围 –10 至 +114 ％ 

特性 线性 

滞后 同于阀门定位器 

高频影响 同于阀门定位器 

其它影响 同于阀门定位器 

故障报警 按状态电流触发2.4±0.1 mA 或 21.6±0.1 mA  

感应式阀位开关 

SJ-2SN接近开关 
连接到按EN 60947-5-6的隔离放大器， 

可以与一个软件阀位开关组合使用 

分体式阀位传感器 

行程 同3730型阀门定位器 

电缆 10 m·柔性并耐用·带M12x1连接器·按VDE 0472阻燃· 抗油、润滑剂和冷却剂及其它腐蚀性介质  

允许环境温度 –60 至 +105 ℃·限于经EC类型认证的防爆型设备 

抗振性  在10 至 2000 Hz范围高达10 g 

防护等级 IP 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3730-2型附加数据 

负载电阻 
非防爆型：≤6V  

（在20 mA时相对应为300Ω） 

防爆型：≤7V  

（在20 mA时相对应为350Ω） 

通讯 (本机)  SAMSON SSP接口和串行接口适配器 

所需软件(SSP)  TROVIS-VIEW带3730-2数据库模块  

3730-3型附加数据  

 

负载电阻 ≤8.2 V (在20 mA时相对应为410Ω)  

通讯 (本机) SAMSON SSP接口和串行接口适配器 

所需软件(SSP)  TROVIS-VIEW带3730-3数据库模块  

HART通信 HART
 ® 

现场通信协议 

 HART频率范围内阻抗：接收 350 至 450Ω·发送 约115Ω 

3730-3型的设备描述  用于 

HART手持式通信器  所需软件 

(HART)  
用于PC  DTM文件按规范1.2，适用于将阀门定位器集成在支持FDT/DTM概念(如PACTware)软件结构的应用中；其它集

成（如AMS、PDM）可选 

U - 5.6 V

 4020 Ω
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防爆认证一览表 
 
应用类型 证书号 日期 保护类型/说明 

3730-2型数字式电气阀门定位器 

EC检定证书 

第一次补遗 

第二次补遗 

PTB 00 ATEX 2158 2001-03-01 

2002-03-01 

2004-02-16 

II 2 G EEx ia IIC T6 

阀位变送器 

II 2 D IP 65 T 80℃，Zone21 粉尘，型号代码 .01 

合格证书 

第一次补遗 

PTB 03 ATEX 2016X 2003-03-07 

2005-05-03 

II 3 G EEx nA II T6 ;Zone2 ;3730-28型 

II 3 G EEx nL IIC T6 ;II 3 D IP 54/IP 65 T80℃ 

IECEx IECEx PTB 05.0007 2005-02-21 Ex ia IIC T6/T5/T4 ;IP54和IP65 T80℃ ;3730-21.9...型 

GOST认证 PPC 00-19324 2006-01-18 1 Ex ia IIC T6 X,有效期至2009-01-18·3730-21 

FM认证 

 

 

修订 

ID 3012394 2002-10-30 

 

 

2004-02-04 

本安，Class I,II,III ；1区A,B,C,D,E,F,G组； 

Class I,Zone 0,Aex ia IIC T6 ; 
无火花，Class I,2区，A,B,C,D组；NEMA 类型4；3730-23型 

Class II,2区，E,F,G组 

CSA认证 

 

 

 

修订到1330129 

1330129 

 

 

 

1500997 

2003-03-17 

 

 

 

2004-03-05 

Ex ia IIC T6,Cl.I,Zone 0； 

本安，Class I,A,B,C,D组； 

Class II,E,F,G组； 

无火花，Class I,2区，A,B,C,D组；类型4外壳；3730-23型 

Class II,2区，E,F,G组 

JIS认证 C16679 2003-11-25 Ex ia IIC T6 ；3730-27型 

SIL 4(按IEC 61508) V60 2004 T1 2004-07-05 德国莱茵公司TUV测试报告，有效期至2009年7月 

KOSHA 2005-2359-Q1 2005-12-16 Ex ia IIC T6 ；有效期至2010-12-15；3730-21型 

3730-3型数字式电气阀门定位器 

EC检定证书 

第一次补遗 

第二次补遗 

PTB 00 ATEX 2174 2002-11-15 

2003-06-18 

2004-02-16 

II 2 G EEx ia IIC T6；不带阀位变送器 

强制故障-安全排空功能 

II 2 D IP 65 T 80℃，Zone21 粉尘，型号代码 .01 

IECEx IECEx PTB 05.0008 2005-02-21 Ex ia IIC T6/T5/T4 ;IP54和IP65 T80℃ ;3730-31.9...型 

GOST认证 POCC DE.04.B00267 

C3-409/05 

2005-01-24 0 Ex ia IIC T6 X ;2 Ex nA II T6 X ; 
DIP A21 Ta 80℃ ;IP65 ;有效期至2008-01-24 ;3730-31型 

GYJ04133 Ex ia IIC T4...T6 ; 有效期至2007-02-27 ;3730-31型 NEPSI认证 

GYJ04134和GYJ04135 

2004-02-27 

Ex nA II T4...T6 ;Ex nL IIC T4..T6 ; 
有效期至2007-02-27 ;3730-38型 

合格证书 

第一次补遗 

PTB 03 ATEX 2180X 2003-09-30 

2005-04-26 

II 3 G EEx nA II T6 ;Zone2 ;3730-38型 

II 3 G EEx nL IIC T6 ;II 3 D IP 54/IP 65 T80℃ ;Zone 22 

EC检定证书 PTB 03 AYEX 2211X 2003-10-22 II 2 G EEx ia IIC T6 ; 
3730-39型带3770-1现场安全栅 

FM认证 

型号代码01及以上 

 

 

3018702 2004-02-02 

 

 

 

本安，Class I,II,III ；1区A,B,C,D,E,F,G组；Class I,Zone 0,Aex 

ia IIC T6 ;NEMA 类型4 

无火花，Class I,2区，A,B,C,D组；  

Class II,2区，F,G组；3730-33型 

CSA认证 

型号代码01及以上 

 

 

1508990 

 

 

 

2004-03-05 

 

 

 

Ex ia IIC T6,Cl.I,Zone 0； 

本安，Class I,A,B,C,D组；类型4外壳 

Class II,E,F,G组； 

无火花，Class I,2区，A,B,C,D组 

Class II,2区，E,F,G组；3730-33型 

SIL 4(按IEC 61508) V60 2004 T1 2004-07-05 德国莱茵公司TUV测试报告，有效期至2009年7月 

KOSHA 2005-2360-Q1 2005-12-16 Ex ia IIC T6 ；有效期至2010-12-15；3730-31型 

 

 

阀门定位器的装配连接 

3730型数字式电气阀门定位器可使用连接块直接装配到3277

型气动执行器，在气动执行器带故障-安全动作“气动执行器

杆伸出”类型和3277-5型气动执行器（120cm
2
），其信号压力

经气动执行器支架内部气路传送到膜片室；在气动执行器带 

故障-安全动作“气动执行器杆缩回”类型和有效膜片面积

240cm
2
及以上的气动执行器，其信号压力经已装配的外部管路 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

传送到膜片室。使用合适的底板，可装配到符合IEC 60534-6-1

（NAMUR）标准的气动控制阀的任一侧。  

使用一对通用托架可装配到3278型角行程气动执行器，或装

配到其它按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器。气动执

行器的旋转角度通过连接轮传到阀门定位器。
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  尺寸（mm） 

 

 

 

 

  直接装配连接 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    输出（38）   气源（9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 压力表连接块   或连接块 

  按IEC 60534-6和NAMUR标准       G¼或¼ NPT     

  装配连接 

                                                                              反馈杆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 输出A1 

  装配到角行程                                                                          

  气动执行器                                                                                  气源(9) 

 

 

 

                   连接板 

                   G¼或¼ NPT 

                                                                             反向气动放大器 

                                                                                            输出A2 

 

 

                                                                            连接板 
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  尺寸（mm） 

 

   

 

 

分体式阀位传感器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选型 

  数字式电气阀门定位器 
 

带LCD和自整定型，输入控制信号4…20mA 

         2个软件阀位开关，1个故障报警接点 

带LCD和自整定、HART
®
通信型，输入控制信号4…20mA 

         2个软件阀位开关，1个故障报警接点 
 

防爆保护 

    无 
 

                           

                           
 

                

                             和 
 

附加功能 
 

        电磁阀 

        不带 

        带，24VDC 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

        
 

         

自诊断 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     无                                                                                                                     0   0  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

和

按ATEX 

本安/无火花 

和 

0 

1 

3 

 

8 

感应式阀位开关 

    不带 

    SJ2- SN型  

阀位变送器 

    不带 

    带  

分体式阀位传感器 

    不带 

    带  

电磁阀 

    不带 

    带，24VDC 

（标准版） 

（增强版） 

外壳材料 

压铸铝（标准） 

不锈钢1.4581 

特殊应用 

不带 

指定漆色涂复 

排气接口带¼-NPT螺纹 

特殊型 
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订货说明 

3730-x...型数字式电气阀门定位器 

- 不带气动连接（仅对于直接装配到3277型气动执行器） 

- 带ISO 228/1-G¼气动连接 

- 带¼-18NPT气动连接 

- 不带/带压力表（最大6巴） 

- 附加壳盖板内的英语/西班牙或者英语/法语的的参数清

单和操作指导（标准版是德语/英语），  

- 装配到3277型120至700cm
2
气动执行器 

- 按IEC 60534-6-1（NAMUR）标准装配连接 

  行程...mm，若是杆型支架，杆直径...mm 

- 装配到3278型角行程气动执行器（160/320 cm
2
） 

- 装配到按VDI/VDE 3845标准的角行程气动执行器 

- 用于双作用气动执行器的反向气动放大器，带按ISO 

228/1的G¼或¼-18NPT的接口 

- 适配接头M20x1.5至½ NPT 

- 金属电缆密封接头 

- 特殊版不锈钢外壳 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规格数据可能由于技术进步而改变 
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地址:上海松江嘉鸿大厦1119室
联系人：徐工
手机：18616582302
座机：021-31121070
网址：http://www.samson-positioner.com/



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


